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一、项目实施背景
半掘浦系市水利规划中“三横十一纵”骨干河道之一，属中河区规划北排的主要行洪通道。目前，中河区横河、匡堰、桥头三个乡镇汛期排涝形势严峻，特别是每年台风期间，洪涝灾情严重，是全市防汛治涝的重点区域。以今年“烟花”台风期间为例，东横河流域横河人民闸（上）从7月25日0时至7月29日22时一直处于超警戒水位状态，持续118小时，最高水位3.25米，超警戒水位1.15米；东横河中段（匡堰）从7月25日6时至7月7月28日19时一直处于超警戒水位状态，持续85小时，最高水位2.87米，超警戒水位0.77米；洋塘船闸从7月25日5时至7月28日17时一直处于超警戒水位状态，持续84小时，最高水位2.61米，超警戒水位0.71米。在全市仅有少部分镇受淹的情况下，东横河沿线几个乡镇普遍村庄进水、受淹情况突出、损失巨大。
东横河流域造成涝灾的主要原因在于北排不畅，区域骨干河道排涝框架尚未完善。横向河道东横河位于中河区南部，是南部山区的山洪主要河道汇流河道，人民闸以西区域的涝水均东排至本镇，加之近年来姚江水位逐年上涨，导致东横河全线排涝压力陡增。北排河道建设严重滞后，新城河尚未全线贯通；水云浦南段河道较窄、排水困难，且两岸房屋密集，拓疏困难；半掘浦（东横河~新二江段），仍未建设且无现状河道；河网水系缺乏纵向沟通，部分涝水被迫“舍近求远”通过洋塘船闸排至东河区，增加了排涝路径的同时也给东河区增加了不小的排涝压力。以上原因导致局部排涝路径长、排涝历时久，河道水位下降缓慢，几乎每年都会发生涝灾。
二、半掘浦拓疏建议
鉴于中河区北排形势和河网现状，半掘浦作为中河区东部主要纵向排涝河道，新二江至胜山横塘江段已实施到位，现状河宽60米，仅新二江至东横河段3.5公里拓疏到位后，就能有效提升北排能力，通过三塘横江东西向分流排涝，并通过四灶浦向北排水，形成较好的北排条件。因此，建议市政府尽早实施半掘浦南段拓疏工程，往南拓疏至东横河，可有效缓解东横河向北排水压力。
半掘浦桥头段拓疏工程南至东横河，北至新二江段，长度为3.5公里，设计河宽60米，两侧控制带各10米，沿河岸两侧布置绿化带宽度3.5米,河道两岸建设宽6.5米道路，建设跨江桥梁6座。
工程需征地480亩，拆迁房屋57600平方米。项目投资概算约9.4032亿元，其中工程部分初步估算投资为2.4185 亿元，征地及拆迁政策费用6.9147亿元，专项费用700万元。
项目建成后将打通东横河至新二江的排涝通道，配合近期拟建的中部三塘横江工程，将明显提升慈溪南部区域的排涝能力，使该区域的涝水能更加迅速直排至杭州湾，将有效缓解东横河流域所面临的严峻的排涝形势。
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