关于进一步加强慈溪南部（横河）防汛排涝
设施建设的建议
领衔代表：俞复敏

附议代表：

横河镇位于慈溪南部，是一个河网密集、集雨面积广、蓄排能力低、低洼易涝地多的乡镇，近年来多次经受台风强降雨考验，排涝形势严峻、群众呼声强烈，亟待加强防汛排涝设施建设。梅湖江为慈溪市一类河道，河长4.5公里，平均宽度20米左右，是中型水库梅湖水库溢流的出口，也是横河南片的最重要的雨水通道，几乎所有南偏山区的雨水，经梅湖江入东横河，再西排入姚江或北排入海。

一、现气候雨水及地理环境

横河镇雨水充沛，多年平均降水量1352mm，但时空分布不均衡，自然灾害以台风为主，夏末秋初受地势、台风等因素影响，横河易受洪涝灾害影响。山区以杨梅等旱作物为主，地表植被破坏严重，地表水拦蓄能力弱。横河镇总面积为85.44平方公里，梅湖江上游的梅湖水库的集雨面积达23平方公里，另外南片平原面积约20平方公里，一旦下暴雨，均汇入梅湖江，梅湖江成了十分重要的水量运输通道。随着东横河综合整治项目提升完成，镇区及东横河下游抗洪排涝能力有了明显提高，但由于整个区域的外排能力仍受多方因素限制，若受暴雨影响极容易引起整个横河镇的水位上升，随之也引起梅湖江水位上涨。2013年10月5日-10月8日受23号强台风“菲特”的影响，横河地区遭遇了百年一遇的特大暴雨，平均面降雨量达到410毫米，最大观测点大山村更是高达486毫米，镇域内最高水位5.23米，连续6天水位没有明显下降；2015年的“灿鸿”台风中，河道水位人民闸上游达到4.78,人民闸下游达到5.05米。2017年“卡奴”台风河道水位人民闸上游达到4.82。而梅湖江堤顶高程为5.13米左右，从几年的受灾情况可以看出横河地区在降雨量150毫米以上就很容易遭受洪涝灾害，也存在梅湖江堤防没顶或决堤的可能。

二、现有梅湖江情况
梅湖江为慈溪市一类河道，河长4.5公里，平均宽度20米左右，是中型水库梅湖水库溢流的出口，也是横河南片的最重要的雨水通道。梅湖江从梅湖水库出口开始，到东横河为止，全长约4.5公里，途径梅湖村、伍梅村、孙家境村等，经过该区域为是横河镇最重要的农作物产区，耕地面积约1万亩左右。

梅湖江宽窄不一，平均宽度约20米，沿途有不少桥梁束窄，极容易引起排水不畅，引起水位提高。堤防为土质圩坵，圩坵坝体单薄，土质疏松，尽管近期经过河道疏浚整治，但未真正彻底除险加固，尚未排除忧患。
梅湖江堤防平均高出农田约3米左右，沿途设置14个泵闸（极大部分泵闸年久失修），一旦出现台风暴雨，通过泵站强排，把南片的雨水汇入梅湖江。

梅湖江为横河南片主河道，梅湖水库及南片二、三类河道出水口，承载着横河区域将近一半水量，有着重要的防洪排涝作用。一旦梅湖江堤防失守，大片的农田及村庄将严重受淹，后果不堪设想。

三、进一步加强梅湖江综合整治的建议

（一）全面除险加固及进行泵闸更新

对梅湖江堤防进行全面安全鉴定，及时进行除险加固，并按重要河道堤防加以设计，提高堤防防洪能力。疏通片区的二、三类河道，使区域排水畅通。全面改造更新沿途泵闸，提高排水能力。特别是对梅湖村段东侧圩坵进行尽快的加固处理。
（二）梅湖江成为休闲景点
梅湖江两岸居民众多，群众休闲场所缺乏，建议对伍梅段河岸进行生态化改造，防止河道被侵占。并在全面整治梅湖江前提下，保障安全运行，又能提高景观绿化，增加人文气息，成为当地人们群众休闲胜地，提高当地人们的幸福指数。
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