关于尽早启动兴镇街综合改造提升项目的建议

领衔代表：孙建明

附议代表：

明成化七年(1471年)筑潮塘，至清嘉庆元年(1796年)筑晏海塘（五塘），坎墩先民陆续迁入沿塘而居，延续至今仍集中在坎塘（二塘）一带。沿塘现有9个行政村，1个社区，1个居委，构成以连片城中村为主的建成区，建成区面积约14.4平方公里，常住人口近9万，古有：“十里横塘住万家”的诗句。

固有的居住环境逐渐形成了“井子格”交通脉络，但由于房屋密集等客观条件限制，交通网络仍停留在2000年初期的镇区水平，街景面貌、公建商圈更是无从谈起，《慈溪市城市总体规划（2002--2020）》中慈溪市主城区“东延北扩”战略的主阵地，却痛失城市建设跨越式发展的20年。

坎墩沿塘东西长5公里，中横线至永安路南北纵深2公里，仅兴镇街1条横向贯通道路，既是交通要道，也代表了坎墩城镇面貌、商业业态和乡土风情。兴镇街东起坎东村，西至坎西村，全长4.4公里，路幅宽30米，双向两条机动车道和两条机非混行道，两侧绿化分隔带宽2米，内侧为5米宽人行道，30-50米一道口，交通流交织混乱，安全隐患突出，通行效率低下。因中横线高架改造，大量交通分流到兴镇街后，问题更为严峻。该道路最早形成于90年代初，由碎石路面到8米砼路面，再到整幅路，逐段建成，时间跨度长，标准不一，道路病害已逐年显现。绿化、强弱电线路凌乱，两侧建筑立面品质较差，更有低洼路段年年受灾。为此，街道居民议事会成员对改造兴镇街的呼声非常强烈。

为有效提升道路通行能力，彻底解决凌乱管线，规整建筑风貌，引导乡镇业态向城市业态转变，树立高品质前湾创新城市更新样板街。结合街道“东拆西提升”的总体基调，建议尽早启动兴镇街综合改造提升工程。建议重点改造方向有以下几点：

1.打破现有道路分幅，设置连贯隔离设施，增加行车道空间，优化非机动车道、人行道和停车位设置，强化数字化交通组织。

2.提升路面品质，全线采用白改黑高等级路面，应用海绵城市建材。

3.实施强弱电上改下，消除飞线、蜘蛛线和地上杆，科学安排环网箱、交接箱。

4.开展建筑立面和业态整治，取缔脏乱差，简洁、大方、节能、美观。

5.合理安排资金分段实施，建议先行启动浒崇公路以西路段，作为西部梳理式改造试点项目。
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