

关于优化坎墩片河道规划的建议

领衔代表：周秀锋
附议代表：

坎墩街道位于慈溪主城的北区，区域面积28.8平方公里，是中心城区“东延北拓”中“北拓”的重要拓展区域。随着宁波前湾新区的规划建设和苏嘉甬高铁慈溪站落户，坎墩成为高铁新城的重要腹地和连接沪甬两地的“黄金节点”。街道共有4条一类、25条二类和60条三类河道，合计89条河道，总长121304米。河道数量众多，大部分均为南北走向，东西方向河道仅有二塘横江、老三塘横江（只到大路沿江并未贯穿整个街道）、新三塘横江、四塘横江。现有水利设施为两座提升泵站，分别位于二灶江与潮塘横江交汇处和鸣山路江与二塘横江交汇处。
一、存在问题
（一）现有主河道少。街道现有河道89条，且大部分河道为南北走向，虽然河道数量众多，但街道主河道数量较少，均宽20米以上南北方向河道仅有周家路江（其余如四灶浦、陆中湾等，与其他乡镇共用），汛期作为主城区北排第一道防线显然不够。街道建成区内东西方向有且仅有一条二塘横江。二塘横江时间久远，因为历史等问题导致二塘横江走势曲折，极大影响水流速度。同时因横穿建成区，河道两侧居民习惯等问题，常常把生活污水直接排入二塘横江，导致河道情况形势严峻。
（二）河道水面率小。根据前期调研排摸，街道河道总长121304米，水域面积共1.44787平方千米，整体水面率只有4.9%。
（三）河道流速缓。除排涝外，街道整体水域基本处于静止或缓流状态，部分河道存在断头河等情况，河道水体不流通加剧水质恶化，结合主河道较少情况对整体水系产生影响，且现阶段受中横线施工影响整体水系基本与南侧来水断流，特殊情况下易产生黑臭河等突发现象。
[bookmark: _GoBack]二、相关建议
（一）加强调研、加大排摸，清晰底数。进一步全域了解坎墩街道河道水域情况，邀请第三方对整体河道做信息搜集和梳理，明确现有河道准确布局及相关数据采集。
（二）加快布局、加深规划，整合提升。结合区域位置及高铁发展项目等实际情况，进行河道规划方案细化，打通部分断头河道，做到河道互为交汇。对断头河周边有河道的，可以新建提升泵站铺设管道，定期开启泵站进行强制水体流动。如实在无条件的断头河可以用浮岛、挺水植物、增氧泵、小型污水处理设备等措施，对断头河区域内水体进行扰动，增加水体活力。针对“治理难、治理效果小、复发性大”等问题，毛细水域行适当填埋，扩大主干河道宽度，增加水域面积，提升整体水面率，有利于后期河道保洁，治理。针对部分河道走势曲折问题进行适当调整，加快水体流动，同时在部分节点设置小型净化设备或智能排口做到污水零入河。
（三）加速整合、加码赋能，配套完善。明确河道新建小型湖泊配合建设生态公园，湖泊平时可用作景观及居民休闲散步场所，汛期可做蓄洪区，旱期可一定程度上解决水源问题。同时，依托现有资源，发挥三塘横江主河道功能。全市三塘横江拓疏工程（坎墩段）已于2022年完成，作为坎墩辖区内东西走向的主干河道，该河道地理区位优势明显，随着高铁新城区位优势的发挥，该河道水质常态化保持在四类及以上，建议高站位谋划，围绕城北人民群众的休闲休憩场所的定位予以打造，借全市之力一体化推进沿江生态景观带建设，提升沿线基础配套设施。
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