关于加快实施翠屏山北麓姚江流域北排工程的建议
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一、基本情况
横河镇位于慈溪南部，全域河网密集、集雨面积广，但蓄排能力弱，低洼易涝地点多，近年来多次经受台风强降雨考验，堤防安全隐患及内涝形势严峻。2021年“烟花”台风期间，受强降雨、高潮位等多方因素影响，东横河、梅湖江、关紫岭江水位上涨迅猛，东横河水位达到历史新高3.61米，梅湖江水位3.29米，关紫岭江（龙南片区）最高水位3.75米，对沿线村庄造成严重的安全隐患。

二、存在问题
（一）自然条件不利。横河北靠慈溪中心城区，南临山区丘陵，西侧为余姚中心城区，东侧先天地势高，整体地形地貌为四周高、中间低。遇到台风汛期，洪水自动汇入横河平原地带，极易引发洪涝灾害。此外，横河全域水面率仅为3.9%，低于全市平均水平，洪水承载能力弱，加剧了洪涝灾害发生的可能性。

（二）基础设施薄弱。东横河人民闸至余姚段圩坵长5公里，始建于上世纪60年代，顶宽约1.5米。因建设年代久远，圩坵土质已经松散，受东横河高水位运行影响，管涌、局部坍塌现象时有发生，存在较大安全隐患。2021年烟花台风和2022年梅花台风期间，该段最高水位分别为3.52米、3.62米，几乎达到圩坵防洪高程临界值，导致抗台抢险压力巨大。尽管近年来已多次对沿线实施应急抢险工程，但整体防洪排涝能力没有得到有效提升。横河沿山片区为洪涝重灾区，山区上游拦蓄洪水能力弱，排水方式单一，仅靠关紫岭江一条河道，且该河道最宽处仅为7米，沿线有阻水桥梁32座，加上东横河水位相对较高，洪水下排十分困难。

（三）外部因素影响。余姚城区现阶段已完成高标准堤防建设，堤顶高程达到4.13米，远高于东横河圩坵3.6米高程，导致我镇原本可以通过姚江西排的路径受阻，曾因此多次出现洪水倒灌现象。另外，经新城河北排的路径长达30公里，沿线河道尚未完全畅通，实际排涝效果还有待实践检验。

三、意见建议
根据慈溪市全域建设幸福河湖实施方案(2023—2027年)，后续横河将启动实施三大水利项目，分别是甬江流域东横河防洪排涝工程（一期），主要内容为整治东横河（余慈界至人民闸）7.5千米及沿线支流等，投资5.46亿元，计划于2024年开工建设；甬江流域东横河防洪排涝工程（二期），主要内容为建设姚江流域上游东横河（人民闸至新城河）高速水路约3.3km等，投资5.5亿元，计划于2025年开工建设；翠屏山北麓姚江流域防洪排涝——关紫岭江高速水路项目，主要内容为新开河道1.3公里，拓宽已有河道1.4公里等，投资2.97亿元，计划于2025年开工建设。

考虑治水是横河最大的民生工程，也是最迫切的民心工程，希望市里给予更多重视和更大支持，推动工程尽快启动建设，彻底解决困扰横河百姓的“心头忧”。现建议将上述三个水利项目列入今年的重点实施项目，同时将甬江流域东横河防洪排涝工程（二期）建设范围延伸至胜陆高架。



