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对市十七届人大三次会议第233号建议的

答复
胡幼萍代表：

您在十七届人大三次会议大会期间提出的《关于加快推进匡堰游泾江流域防洪治涝项目逐步解决洪涝灾害的建议》收悉，我局高度重视您的建议，多次组织实地踏勘，专题研究讨论对策措施，逐步解决区域洪涝灾害，现将有关意见答复如下：

一、提高规划等级，加强资金要素保障

一是提高游泾江流域防洪治涝专项规划等级。将专项规划等级从镇级规划提高到市级专项规划，并按程序报批，加强资金、土地等要素保障；二是提升游泾江河道等级。游泾江作为邵岙水库下游最主要行洪通道，又是慈溪市县级河道，完全具备列入一类河道的可行性，因此拟结合慈溪市河道管理办法修订，提升游泾江河道等级。

二、采取针对措施，缓解区域防汛压力

一是科学调度，提高邵岙水库拦蓄能力。在保证匡堰全镇供水的同时，自去年起主汛期适度降低邵岙水库水位，腾出拦蓄库容，最大限度兼顾倡隆村的防洪调度，此外，改造了上游东岙引水工程，确保该区域洪水按原设计全部导入上林湖集雨区，减轻下游压力。二是打通阻水，加快北排。按照专项规划，今年安排1800万工程经费，拟着手实施区域防洪治涝一期工程，重点打通东、西游泾江及马洋湖江卡口阻水，拆除改造阻水桥梁，增设水文监测设施和防汛视频设备等，提高预警能力，加快北排速度。三是统筹考虑，确保游泾江过流能力。根据交通部门协办意见，在计划实施的白彭公路（彭南至妙山段）改造工程中，统筹考虑，按照大于游泾江现状14米宽度来布置桥梁（2×10米跨径），保证过水能力，同时对东岸河段拓宽，增加过水面积约170平方米，另外，采取工程措施减少路面雨水对周边的影响。

三、加快新城河建设，提升外排速度

在灾害性天气情况下，游泾江流域水位终究受制于外围东横河水位，而东横河西排姚江东排洋塘受阻的前提下，只能通过四灶浦（新城河）、水云浦北排。目前，四灶浦开通后实测中南部地区北排速度提高了一倍，证明了这是解决南部水患最为有效的手段。因此在当前财政状况下，加快推进四灶浦南延（新城河）建设，是提升游泾江流域外排速度的首要手段。目前，新城河一期国道至北三环段已经完成PPP招标，二期东横河至南三环段已进场施工，南三环至前应路段已完成初步设计，预计年底开工建设，水利部门也将持续密切关注项目推进情况。

十分感谢您对水利事业的关心和支持！

慈溪市水利局
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