关于加强横河镇域防汛设施建设的建议
领衔代表：徐群辉

附议代表：

近年来，我市认真落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治水思路，大力推进水利建设，排涝体系有了质的提升。但地处慈溪南部的横河镇在台风期间仍饱受内涝之苦，2021年“烟花”台风和2022年“梅花”台风期间，东横河水位持续上涨，最高水位分别达到3.47米和3.61米，均超过河道设计水位（20年一遇：3.19米），尤其是“梅花”台风期间，农房进水、企业受淹情况严重，威胁了人民群众的生命财产安全。

东横河人民闸以西自然排水流向为东横河—余姚东江—姚江—甬江出海口。2013年“菲特”台风过后，宁波城区防洪标准提高，余姚城区也建设城防工程封闭挡水板（高程4.13米），增设强排泵排水入江，这些均导致处于排水末端的横河镇排涝压力进一步增加，“烟花”和“梅花”台风期间，姚江水位一度与横河石堰片区水位保持一致，甚至比人民闸上游水位高出50cm左右。同时，横河镇域内的一些水利工程还存在薄弱环节，上世纪六七十年代东横河人民闸下游农田段建有长9.2千米、宽1.2米的土质圩坵，目前圩坵坝体已经出现严重沉降、部分土质松散等问题，“烟花”台风期间，更是出现漫顶、管涌、垮塌等严重问题，是横河镇防汛排涝工作中极大的安全隐患。

基于以上情况，建议：

1、提高东横河人民闸以西圩坵建设标准，推进东横河干流、支流、沿村各节点、各地段的防水墙建设，形成防洪封闭圈。

2、改造提升东横河、梅湖江沿线排涝泵站，对现有泵站进行全面系统检修，淘汰已失去实际作用的老旧泵站，增设新的强排泵，进一步提高向外排水能力。



