慈溪市住房和城乡建设局


关于市十八届人大二次会议

第58号建议的协办意见

市交通局：

徐娣珍代表在市十八届人大二次会议大会期间提出的《关于缓解新城大道南路周边区块交通拥堵问题的建议》（第58号）建议已收悉。经研究，现就有关协办意见答复如下：

一、市政道路建设方面

根据慈溪市城市总体规划所确定的“东延、北扩、南调、西控、中更新”的城市发展目标，城区东部将是今后几年开发建设的重点区域之一，为进一步改善城市宜居环境和交通环境，建设区域内骨干通道是推进城市化建设的基础。我局从2018年开始，着手对前应路东延、南三环东延、南二环东延进行初步调研，就道路的线形、拆迁和征地等情况作了摸底，为及早启动道路建设做好基础工作。

（一）南三环路（东三环—寺马线）工程

南三环路规划道路等级为城市快速路，工程总投资估算119685.5万元，建安费24627.75万元。其中高架主路设计速度为80千米/小时，地面辅路设计速度为50千米/小时。南三环路地面辅路西起东三环路，东至寺马线，全长2884.39米，设双向六车道，路基宽50米，需拆迁房屋约69310平方米。该项目已列入《慈溪市城乡建设发展“十四五”规划》，目前已完成项目建议书的编制。

（二）前应路东延（东三环—寺马线）工程

规划前应路西至寺山隧道，东接匡堰镇中兴路，是中心城区南部重要东西向主干道。寺山隧道至东三环路段已经建成，东三环路至匡堰镇段尚未建设。东三环以东段属于《慈溪市中心城区白沙路街道控制性详细规划》《慈溪市中心城区部分区域控制性详细规划》的规划范围，在上述规划中已经明确前应路东延线位及规划红线宽度，规划宽度40米，并与周边道路进行了衔接。

前应路东延西起东三环路，东至寺马线，路线全长2720米，宽40米，工程总投资估算99000万元。该项目列入了“十四五”重大建设项目，目前已完成项目建议书的编制。

（三）南二环（东三环路—社坛庙路）工程

该道路西起东三环路，东至社坛庙路，全长1985.62米，宽34米，工程总投资估算85604.89万元。目前已完成项目建议书的编制。

我局将继续做深做细以上三个项目的前期工作，并根据财力情况和实施成熟程度，建议市政府早日将这些项目列入政府投资项目计划。

二、城区治堵方面

2022年我局结合全市“治堵治患治乱”专项行动，对新城大道南路、南三环东段、前应路东段及慈吉小学门口的几个堵点进行了渠化改造。通过改造，拓宽交叉口进出宽度；缩减中央隔离带和车道宽度等方式；增加交叉口车道数；提升交叉口通行能力；减少交叉口进口车道变更车道的冲突点；规范交叉口行车轨迹；进一步优化灯控交叉口信号配时提供良好路口条件，有效提升了新城大道南路周边区块通行能力，改善了通行秩序。

（一）新城大道与南三环路交叉口：新城大道南进口道压缩东侧侧分隔带，改造为“左、直、直右”3车道；南三环路东、西进口和新城大道北进口道车道布置维持现状。新城大道南进口道新建分向行驶车道标志；指路牌移位；电子警察移位，附着于分向行驶车道标志杆上，并新增1个相机一个LED灯，原电子警察杆件拆除；现状雨水井改造。

（二）前应路慈吉小学门口西侧：前应路由东往西压缩中央分隔带新增一个车道。

（三）前应路与孙塘南路交叉口：前应路进口道压缩中央分隔带新增一个单独左转车道，改造为“左、直、直右”三个车道，孙塘南路进口道车道布置维持现状；新建分向行驶车道标志；电子警察各增加1个监控探头；中央分隔带处设置行人过街驻足区。

（四）前应路与彭民路交叉口：前应路东侧进口道压缩中央分隔带新增一个单独左转车道，改造为“左、直、直、直右”四个车道，西侧进口道压缩中央分隔带新增一个单独左转车道，改造为“左、直、直右”三个车道，彭民路进口道车道布置维持现状。指路标志、分向行驶车道标志、电子警察相应进行完善；中央分隔带处设置行人过街驻足区。

（五）南三环彭民路口西侧道口改造:中央分隔带新增一个单独掉头车道，改造为“左、直、直、直”四个车道，指路标志、分向行驶车道标志、电子警察相应进行完善；中央分隔带处设置行人过街驻足区。

特此致函。

　　　　　　　　　　　 慈溪市住房和城乡建设局

                          2023年4月25日

联 系 人：邹卓彦

　　联系电话：63029036
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