
关于加强城区河网环通的建议
我市白沙路街道属于滨海平原区，河道的水力坡降非常小，原本的河流流向是从南部山区自南往北流，但部分河流由于河网不连通、河道淤泥较多等问题，水体流动性较差，甚至长时间处于静止状态。水动力条件差不仅影响河道的过流能力，而且容易加速水质恶化，降低水体自净能力。另一方面，随着经济社会发展，现有水利和市政排水防涝设施对我市发展的支持能力不足越发凸显，洪涝灾害带来的损失进一步加大，打通断头河，加强白沙路街道河网环通迫在眉睫。

目前白沙路街道东西走向的主要河道有三条：新横江、武群横江、大塘河。其中，新横江、武群横江东自降桥江，西至三灶江；大塘河东自黄尖浦江，西至人民公园堰坝。南北走向的主要河道有七条：三灶江、二灶江、一灶江、龚家潭江、马潭路江、降桥江、黄尖浦江，虽然河道数量不少，但南北贯通的河道只有三灶江（四灶浦）一条，二灶江向南止于大塘河，东三环以东河道向北基本上都止于森林公园闸门，街道河网水系基本上处于封闭状态，俗话说流水不腐，街道河网水系的实际情况对提升水质和防洪排涝都有不利影响。对此提出以下建议：

一、打通“断头河”，将街道河网水系纳入中心城区水利建设总体规划，通盘考虑水系环通问题。对于没有环通的“断头河”要想办法打通，通过加强水体交换，提高河网自净能力从而改善水质。针对片区内水体流动缓慢的实际情况，可新建泵闸，将水引入之后推动整个片区水体流动，疏浚“大框架”内起主要联通作用的一、二类河道，局部重点环通区域增动力，打通“断头河”，恢复被占用水域面积，以此增强区域内的水流动力，减少河道底泥对河流水质的污染。

二、实施“一河一策”，根据每条河的不同情况，实施不同的环通方案。对因河道较窄或淤泥较多导致河网流动性差的，做好河道环通拓宽及清淤工作；对水生态较差的，通过多渠道对其水生态进行修复，如可借助现有水利工程的基础上，建立自动化的调度系统实现境外引水，从而达到河网环通、水质改善的目的。

三、城区河道应该至白沙路街道与逍林镇的界河黄尖浦江为止，因为河道整个城区水系是流通的，是农业防旱、抗涝的主要部分。承担河道疏浚整治的任务街道管理担责，说实话街道没有那么多财力物力来担负起这些开支，并且协调比较困难。城区河道这块应由市政府来承担，街道无能力承担。


